Kompabilitetslista for LED-Strip och profiler Kompabilitetslista for LED-Strip och drivers/drivdon

SLIMLINE CEILING CORNER RIGEL NORMA APUS NORMA AMBIANCE COLORIS
7 1P20 IP20 IP20 IP65 IP66 IP68 IP20 1P20
Kit 7 | optical | 7R | 15Wide | 8Wide \8WideR 12V 24V CSP24V 12V 24V  CSP24V 24V 24v
30° 4209544 | 4147010 = 4146919 | 4209550 | 4209550 4146925 4146525 4146521
LTI 2y O 272 o B 2 2T o 2 O 2 B 10 B 25 245 7 4209545 4147011 | 4146920 | 4209551 4209551 = 4146926 | 4146526 | 4146522
4146932 | 4209000 @ 4209002 | 4209014 4222737 4222744 4222753 4222757 42090563 @ 4222779 | 4289963 4209546 = 4147012 = 4146921 4147019 4146927 4146611
4147022 | 4209001 4209006 4209015 = 4222738 = 4222745 = 4222751 & 4222758 | 4209054 4209548 | 4147013 4146922 4147020
4209547 = 4147014 = 4146923
4147023 4209004 4209016 = 4222739 | 4220746 = 4222752 | 4222759 | 4209055 4009549 4147015 | 4146924
4209005 4209017 | 4222740 4222747 | 4222754 4222760 @ 4209056 . 4147016
4147010  1P20 600 Im/m 930 5 m Drivdon 4147017
4147011 IP20 600 Im/m 940 5 m 4016020 12V 20W 1P20 4)
4147012 1P20 1200 Im/m 930 5 m 4016019 12V 30W IP20 4)
S 4147013 1P20 1200 Im/m 940 5m 12V 4016018 12V 60W P20 2
§ 4147014 IP20 1700 Im/m 930 5 m 4016001 12V 100W IP20 4)
& 4147015 IP20 1700 Im/m 940 5 m 4289780 60W OTP IP67
4147016 IP20 900 Im/m 930 15 m pr— R0 0 [P0 A p
4147017 IP20 900 Im/m 940 15 m v v v v v v v v v 4016034 24V 60W 1P20 4) o
4147018  1P20 Liitin 10mm 3 m v 4 v 4 v v v v v prmm— YRR TG 2 5
4146919 1P201000 Im/m 927 5 m 4016036 24V 150W I1P67
4146920 P20 1000 Im/m 930 5 m 4016042 24V 25W P20 DIM 4) 4)
E 4146921 P20 1000 Im/m 940 5 m 24V 4016043 24V 50W 1P20 DIM 4) 4)
% 4146922 1P20 1300 Im/m 927 5 m 4016044 24V 100W P20 DIM 4) 4)
8 4146923 P20 1300 Im/m 930 5 m 4016045 24V 150W IP20 DIM 4) 4)
§ 4146924 P20 1300 Im/m 940 5 m 4016048 24V 100W P67 DIM
4146928 P20 Anslutn 8 mm 3 m v 4 v 4 v v v v 4 4016049 24V 150W IP67 DIM
4146930 P20 Anslutn 8 mm v v v 4 4 v v v v 4016046 24V 75W P20 DA2 4) 4)
4016047 24\ 150W IP20 DA2 4) 4)
4209544 P20 4,8 W/m 830 5 m
4209545 P20 4,8 W/m 8405 m . 4016022 Apus 12V [P20 12V/24V DALI/Push dim 5) 3) 3) 3) 3) 4) 3) 4)
4209546 P20 9,6 W/m 830 5 m & 4016101 KONTR P20 12V/24V DALI CCT 3)
4209547 1P20 9,6 W/m 8405 m 24y 4016038 Fjarrkontroll RGBCCT ZB 3) 3)
a 4209548 IP2013 W/m 8305 m 4016037 Led contr. RGBCCT 12V/24V ZB 3) 3)
% 4209649 IP20113 W/m 840 5m AOLEAD-CA 12V 20W CA 4)
< 4209998 Anslut 25 W e L4 v v v 12V AOLEAC-CA 12V 30W CA 2
4209559 Anslut25 W v v v v v CA  AOLEAB-CA 12V 60W CA 2
4209595 Anslut S0 W v v v v v AOLEAA-CA 12V 75W CA 2
4209596 Anslut50 W v v v v v
4209597 L-anslut. 50 W v 1) v ) v 1) v 1) AILEAA-CA 24V 30W [P20 CA DIM 2) 2)
A1LEAB-CA 24V 60W P20 CA DIM 4) 4)
g > 4147019 PGS 1100 Im/m 930 5 m n 24V AILEAC-CA 24V 120W [P20 CA DIM 4) 4)
G 4147020 1POGTIO0Im/m S40 5 m CA  AILEAA-CA-RGBW 24V 30W IP20 CA RGB+W
= 47021 Tllbendrpése v v v v A1LEAB-CA-RGBW 24V 60W IP20 CA RGB+W
A 4146925 P68 1400 Im/m 927 5 m 2) 2) 2) A1LEAC-CA-RGBW 24V 120W IP20 CA RGB+W
§> 1abozs PoR MO0 Im/m 305 2 2 2 1) Passar, men profilens hérn far inte vara gerat 4) Kraver inkapsling (galler utomhus- och vatutrymmen) 7) Exakt i mitten av profilen
E &r 46927 IP681400m/m 9405 m 2) 2) 2) 2) LED-stripen ryms, men &ndpluggen ar synlig 5) Kréver 12 V stromférsorjning 8) Endast fér enkanalsanvandning
S 146929 | Ansltn §mm 3 m S kp! L/ L4 3) Kréver 24 V strémforsorjning 6) IP20, lamplighet fér anvéndning maste sékerstallas 9) Montering utan &ndhylsa
< 4146931 | Anslutn 8 mm 5 kpl v v
<< 4209550 P65 12V 45 W 830 7) 2)
g‘ﬁ_ 4200551 1P65 12V 45 W 840 2
= 4209562 Tarvikepussi v v v v v 2)
@ 4146521 P20 10 W/m RGBTW 5 m 9) 9) 9 9) 9) 9) 9) 9)
€ 4146522 1P6510 W/m RGBTW 5 m 2) 9) 9) 2)9) 9)
g 4146523 Anslutn. IP20 5 kpl/ps 4 v
g 4146524 Anslutn. IP20 2MLJ v v
O 4146528 Ambiance Anslutn. [P20 2MLJ v Y
@ 4209541 IP657W/m 83050 m 2)
S8 4209542 1P65 7 W/m 840 50 m 2
1) Passar, men profilens hérn fér inte vara gerat 4) Kréver inkapsling (géller utomhus- och vatutrymmen) 7) Exakt i mitten av profilen
2) LED-stripen ryms, men dndpluggen &r synlig 5) Kréver 12 V stromférsorjning 8) Endast fér enkanalsanvandning

3) Kraver 24 V stromforsorjning 6) IP20, lamplighet fér anvéndning maste sékerstéllas 9) Montering utan dndhylsa



