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SULJETTU TEOLLISUUSVALAISIN | KAPSLAD INDUSTRIARMATUR | SEALED INDUSTRIAL LUMINAIRE
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Tama tuote sisdltaa energiatehokkuusluokan F va-
lonldhteen.

Valaisimen saa asentaa vain sdhkdalan ammattilai-
nen. Kdytd ainoastaan syottoéjannitettd ja taajuutta
joka on merkitty valaisimeen/liitdntalaitteeseen. Kyt-
ke virta pois paalta ennen asennusta tai huoltoa. Ta-
ma asennusohje on sdilytettava ja sen on oltava kay-
tossd asennuksessa ja huollossa. Taman valaisimen
valonldhde ei ole vaihdettavissa. Kun valonlahde rik-
koutuu, koko valaisin on poistettava kdytosta.
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SE
Denna produkt innehaller en ljuskélla med energief-
fektivitetsklass F.

Virekommenderar att installationen gérs av en
behorig elektriker. Anvand endast driftspanning
och frekvens som ar markt pa armaturen/
forkopplingsdonet. Bryt stommen fore installation
eller service. Denna monteringsanvisning bor sparas
och finnas tillgénglig vid installation eller framtida
service. Ljuskallan till denna armatur kan inte bytas
ut. Nar ljuskallan nar sin livslangd ska hela armaturen
bytas ut.

EN
This product contains a light source of energy
efficiency class F.

Only a professional electrician is allowed to do the
installation. Use only rated voltage and frequency

as marked in the fixture/driver. Switch off the
current before installation or service. This mounting
instruction must be kept available during installation
and for future maintenance. The light source of this
luminaire is not replaceable; when the light source
reaches its end of life the whole luminaire shall be
replaced.
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