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Alppila Double XL
SNRO KOODI

4508465 A5DAAA IP44 2XGU10 GLC WH   

4508466 A5DAAB IP44 2XGU10 GLC ANT   

Alppila Double XL
Alppila Double XL -seinävalaisimet sopivat ulos suurempienkin 
talon julkisivun ja terassin valaisuun. Valaisimen ylös- ja alas-
päin suuntaavilla valokeiloilla voit korostaa rakennuksen julki-
sivua ja valaista seinänvierustojen kulkureittejä. Näyttävä te-
räsrunko ja lasinen häikäisysuoja. Kohdelampun värilämpötila, 
teho ja valokeilan avauskulma vaikuttavat oleellisesti valaistuk-
sen tehoon ja tunnelmaan.

• Ruostumatonta terästä, karkaistua lasia. 

• Valkoinen, RAL9010 ja antrasiitti, RAL7016.

• Pinta-asennus seinään. 

• Ruuviliittimet 3 x 2,5 mm2, yksi kaapelin läpivienti, ei 

ketjutettavissa.

• Led-lamppu PAR16 GU10, maks. 7W, ei sisälly pakkaukseen.

• Kotelointiluokka IP44.

• Käyttöympäristön lämpötila -20 … 25 °C lamppusuositusten 

mukaan.

• Varastotuote

•

•

-20 °C
ta




