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Alppila Double
SNRO KOODI

4116167 A1ALWA IP44 2XGU10 GLC WH   

4107271 A1ALAB IP44 2XGU10 GLC RST   

4116166 A1ALWW IP44 2XGU10 GLC ANT   

Alppila Double
Alppila Double -seinävalaisimien klassinen muotoilu kestää ai-
kaa. Alppila-mallisto on suunniteltu julkisivujen ja terassien va-
laisuun, mutta siron muotokielen ansiosta valaisimet soveltu-
vat myös sisäkäyttöön mm. kylpyhuoneeseen. Alppila Double 
antaa valoa kahteen suuntaan. Valitse valaisimeen 2 x GU10-
kantaiset lamput.

• Runko ruostumatonta terästä, karkaistua lasia. 

• Harjattu teräs; valkoinen, RAL9010 ja antrasiitti, RAL7016.

• Pinta-asennus seinään. 

• Ruuviliittimet 3 x 2,5 mm2, yksi kaapelin läpivienti, ei 

ketjutettavissa.

• Led-lamppu PAR16 GU10, maks. 7W, ei sisälly pakkaukseen.

• Kotelointiluokka IP44.

• Käyttöympäristön lämpötila -20 … 25 °C lamppusuositusten 

mukaan.

• Varastotuote
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