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Base
Base on G13 -kantaisia loisteputkia vastaaville led-putkille 
suunniteltu, kustannustehokas runkovalaisin. Valaisimen käyt-
tökohteita ovat varastojen, myymälöiden ja toimistojen kuivat 
tilat. Valaisimet ovat pinta-asennettavia.

• Runko terästä, päädyt ja lampunpitimet muovia.

• Valkoinen, RAL 9003.

• Suojausluokka I.

• Pinta-asennus kattoon.

• Ketjutettavissa, 3 x 2,5 mm2. Valaisimen keskellä kaksi

kaapelin läpivientiä. Päädyissä läpivientiaihiot.

• Suosittelemme Airam Pro sarjan led-putkia, jotka voi

asentaa valaisimeen molemmin päin.

• Led-putkien kanssa on käytettävä putken mukana tule-

vaa oikosulkusuojaa, joka laitetaan valaisimessa sulak-

keen paikalle.

• IP20.

• On/Off.

• 1 x G13 1200 mm / 1500 mm.

• 2 x G13 1200 mm / 1500 mm.

• Käyttöympäristön lämpötila -0 … 25 °C tai valitun lampun

mukaisesti.

• Kuhunkin valaisimeen on saatavana lisätarvikkeena

heijastimet, 10 kappaleen pakkauksessa.

Base
SNRO KOODI

4338506 A3BASA 1200 IP20 1xG13 LED WH

4338507 A3BASB 1200 IP20 2xG13 LED WH

4338508 A3BASC 1500 IP20 1xG13 LED WH

4338509 A3BASD 1500 IP20 2xG13 LED WH

Heijastimella.

Heijastimet lisätarvikkeena. Myydään 
10 kpl pakkauksessa.
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