
Beam Pro 1-vaihe kosketinkiskoon
SNRO KOODI

• 4146915 A2BEBA IP20 GU10 PAR16 BK 1-P Pro

• 4146916 A2BEBB IP20 GU10 PAR16 WH 1-P Pro

Beam Pro 3-vaihe kosketinkiskoon
SNRO KOODI

• 4146917 A2BEBC IP20 GU10 PAR16 BK 3-P Pro

• 4146918 A2BEBD IP20 GU10 PAR16 WH 3-P Pro

• Varastotuote

Beam Pro
Beam Pro on alumiinista valmistettu kohdevalaisin. Valaisimen 
materiaali on laadukas ja sen viimeistely on siisti ja huoliteltu. 
Valaisin asennetaan yksi- (1P) tai kolmivaihekiskoon (3P). 
Muotoilultaan Beam Pro on siro ja ajaton ja se soveltuu 
monenlaiseen kohteeseen. Sopivia käyttökohteita ovat julkiset 
tilat, kuten ravintolat, kahvilat, kampaamot ja muut pienet 
myymälät sekä asuinrakennukset. Beam Prossa valonlähteen 
vaihto ja asennus on erityisen helppoa ulostyönnettävän 
lampunpitimen ansiosta. Valitse valaisimeen haluamasi 
PAR16 GU10 led-lamppu. Tilan valaistukseen ja tunnelmaan 
voi vaikuttaa lampun värilämpötilan, tehon tai avauskulman 
valinnoilla. Vaihtoehtonasi on myös langattomat älylamput.

•	 Runko alumiinia.

•	 Valkoinen pulverimaalaus, RAL 9010 ja musta pulverimaa-

laus, RAL 9005.

•	 Suojausluokka II.

•	 Beam Pro 3-P:ssä on kolmivaihe kosketinkiskoadapteri. 

Valaisin soveltuu asennettavaksi Global Pro (ent. Nokia) 

3-piirikiskoihin.

•	 Beam Pro 1-P:ssä on yksivaihe kosketinkiskoadapteri. 

Valaisin soveltuu asennettavaksi Global Base 1-piirikiskoihin. 

•	 Asennuskorkeus 2–5 m.

•	 IP20.

•	 Max. 7 W led-lamppu. Lampun pituus max 57 mm.

•	 Soveltuu myös himmennettäville lampuille.

•	 Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.
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