
Marketta installeras i 
belysningsskenan med 
hjälp av rampfästen.

Marketta
Energisnåla Marketta har utformats särskilt för belysningsbeho-
ven i kommersiella lokaler och butiker. Marketta är också lämp-
lig för utrymmen där högkvalitativ allmänbelysning behövs. 
Armaturens konstruktion har optimerats genom att minimera 
materialanvändningen, vilket gör den så kostnadseffektiv, miljö-
vänlig och lätt som möjligt. Den lätta konstruktionen gör dessu-
tom att armaturen är enkel och smidig att hantera och installe-
ra. Olika installationskit finns tillgängliga för armaturen, både 
som färdiga lösningar och för anpassning. Marketta är designad 
i Kerava, Finland och tillverkad vid Airams fabrik i Lahti.

• Stomme av stål, linser av polykarbonat. 90 graders linser 

som standardalternativ.

• Vit RAL 9016.

• Skyddsklass I.

• Rampmontering, ytmontering och montering i systemtak.

• Vidarekopplad 3/5 x 2,5 mm2.

• Monteringshöjd 2–6 m.

• Standard längder:

° 1140 mm: 50 W / 8300 lm; 62 W / 10 000 lm;  

89 W / 14 000 lm.

° 1990 mm: 85 W / 14 500 lm; 106 W / 17 500 lm;  

160 W / 24 300 lm.

• Färgtemperatur 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.

• MacAdam 3 SDCM.

• IP20.

• IK02.

• On/off och Dali-2 med tryckknappsdimring (230V).

• Omgivningstemperatur 0 … 25 °C.

• Livslängd L70 > 100 000 h (Ta25°C).

• Strömkällans livslängd 100 000 h.

• WH = vit stomme, DA2 = Dali-2, Rxx = rampversioner.

• Ljusflödespaket är tillgängliga på projektspecifik basis. Olika 

längder kan anpassas efter dina behov. Armaturen finns 

med olika linsalternativ. RAL Classic-färger för höljet finns 

att beställa. Färgtemperatur 3000 K och CRI > 90 / Ra > 90 

och projektspecifika anslutningsledningar finns också.
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Längd Skenfäste B A

1990 R7 700 1990–2085

1990 R9 950 2490–3085

1990 R12 1200 2990–3585

1990 R14 1450 3490–4085

1990 R16 1660 3910–4500

1990 R19 1960 4510–5100

2024.04.25 Airam Ab | www.airam.se | info@airam.se | tel. +46 8 72 244 20Med reservation för tryckfel och justeringar i beskrivningar och specifikationer.



Beställningsvara

Marketta 60DMarketta 90D

Tillverkas i Finland

Marketta fäst tillbehör
E-NR KOD

A3MALA Ytmonteras fäste par

A3MALB Skenfäste 70 WH 2 st

A3MALC Ramp fäste 700mm 2 st R7

A3MALD Ramp fäste 950mm 2 st R9

A3MALE Ramp fäste 1200mm 2 st R12

A3MALF Ramp fäste 1450mm 2 st R14

A3MALG Ramp fäste 1660mm 2 st R16

A3MALH Ramp fäste 1960mm 2 st R19

Marketta
E-NR KOD W LM

A3MARA 1140 8300lm 840 90D WH 50 8300

A3MARB 1140 10000lm 840 90D WH 62 10000

A3MARC 1140 14000lm 840 90D WH 89 14000

A3MARD 1990 14500lm 840 90D WH 85 14500

A3MARE 1990 17500lm 840 90D WH 106 17500

A3MARF 1990 24300lm 840 90D WH 160 24300

Marketta Dali
E-NR KOD W LM

A3MARA-DALI 1140 8300lm 840 DA2 90D WH 50 8300

A3MARB-DALI 1140 10000lm 840 DA2 90D WH 62 10000

A3MARC-DALI 1140 14000lm 840 DA2 90D WH 89 14000

A3MARD-DALI 1990 14500lm 840 DA2 90D WH 85 14500

A3MARE-DALI 1990 17500lm 840 DA2 90D WH 106 17500

A3MARF-DALI 1990 24300lm 840 DA2 90D WH 160 24300

Marketta ramp
E-NR KOD W LM

• A3MARG 1990 R7 14500 90D 85 14500

• A3MARH 1990 R9 14500 90D 85 14500

• A3MARI 1990 R12 14500 90D 85 14500

• A3MARJ 1990 R14 14500 90D 85 14500

• A3MARK 1990 R16 14500 90D 85 14500

• A3MARL 1990 R19 14500 90D 85 14500

• A3MARM 1990 R7 17500 90D 106 17500

• A3MARN 1990 R9 17500 90D 106 17500

• A3MARO 1990 R12 17500 90D 106 17500

• A3MARP 1990 R14 17500 90D 106 17500

• A3MARQ 1990 R16 17500 90D 106 17500

• A3MARR 1990 R19 17500 90D 106 17500

• A3MARS 1990 R7 24300 90D 160 24300

• A3MART 1990 R9 24300 90D 160 24300

• A3MARU 1990 R12 24300 90D 160 24300

• A3MARV 1990 R14 24300 90D 160 24300

• A3MARX 1990 R16 24300 90D 160 24300

• A3MARY 1990 R19 24300 90D 160 24300

Marketta Dali ramp
E-NR KOD W LM

• A3MARG-DALI 1990 R7 14500 DA2 90D 85 14500

• A3MARH-DALI 1990 R9 14500 DA2 90D 85 14500

• A3MARI-DALI 1990 R12 14500 DA2 90D 85 14500

• A3MARJ-DALI 1990 R14 14500 DA2 90D 85 14500

• A3MARK-DALI 1990 R16 14500 DA2 90D 85 14500

• A3MARL-DALI 1990 R19 14500 DA2 90D 85 14500

• A3MARM-DALI 1990 R7 17500 DA2 90D 106 17500

• A3MARN-DALI 1990 R9 17500 DA2 90D 106 17500

• A3MARO-DALI 1990 R12 17500 DA2 90D 106 17500

• A3MARP-DALI 1990 R14 17500 DA2 90D 106 17500

• A3MARQ-DALI 1990 R16 17500 DA2 90D 106 17500

• A3MARR-DALI 1990 R19 17500 DA2 90D 106 17500

• A3MARS-DALI 1990 R7 24300 DA2 90D 160 24300

• A3MART-DALI 1990 R9 24300 DA2 90D 160 24300

• A3MARU-DALI 1990 R12 24300 DA2 90D 160 24300

• A3MARV-DALI 1990 R14 24300 DA2 90D 160 24300

• A3MARX-DALI 1990 R16 24300 DA2 90D 160 24300

• A3MARY-DALI 1990 R19 24300 DA2 90D 160 24300

Beställningsvara

Beställningsvara Beställningsvara

Beställningsvara

2024.04.25 Airam Ab | www.airam.se | info@airam.se | tel. +46 8 72 244 20Med reservation för tryckfel och justeringar i beskrivningar och specifikationer.


