
2023.03.15

Puck

5
guarantee

year

Airam Ab | www.airam.se | info@airam.se | tel. +46 8 72 244 20Med reservation för tryckfel och justeringar i beskrivningar och specifikationer.

Stilren, tidsenlig och elegant armaturserie för offentliga 
utrymmen. Utmärkt armatur för kontor, lobby och entréhallar 
och finns i tre stomstolekar och med två färgtemperaturer. 
Pendelmontage eller ytmontering. Vajerupphängningssats som 
tillbehör.

•	 Stomme av aluminium, kupa av opaliserad akryl.

•	 Vit, RAL 9003. Finns i andra färger som special.

•	 Skyddsklass I.

•	 Pendel- eller ytmontering. 

•	 Kan vidarekopplas 3/5 x 2,5 mm2.

•	 Monteringshöjd 2–6 m.

•	 Fast LED 28–78 W/3300–8000 lm.

•	 Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.

•	 MacAdam 3 SDCM.

•	 IP20.

•	 On/off- och Dali-modeller i standardsortimentet.

•	 Omgivningstemperatur 0 … 25 °C.

•	 Livslängd L70 100 000 h (Ta25°C).

•	 Livslängd L80 80 000 h (Ta25°C).

•	 Strömkällans livslängd 50 000 h.

•	 WH = vit, DA = Dali. 

•	 Finns även med Casambi-, 1–10 V- och Switch Dim-styrning 

efter projektets behov. På beställning opaliserad prismaku-

pa. Projektspecifika lumenpaket på begäran. På beställning 

CRI > 90. Finns även med olika slags anslutningskablar och 

i olika RAL-färger

Puck on/off
E-NR KOD W LM

​ D2EXAB 400 IP20 28W/840 ACO WH 28 3300

7019160 D2EXAA 400 IP20 28W/830 ACO WH 28 3300

​ D2EXAD 400 IP20 41W/840 ACO WH 41 4700

7019162 D2EXAC 400 IP20 41W/830 ACO WH 41 4700

​ D2EXDA 610 IP20 48W/840 ACO WH 48 5900

7019156 D2EXDB 610 IP20 48W/830 ACO WH 48 5900

​ D2EXCB 800 IP20 78W/840 ACO WH 78 8000

7019165 D2EXCA 800 IP20 78W/830 ACO WH 78 8000

Puck Dali
E-NR KOD W LM

​ D2EXBB 400 IP20 28W/840 DA ACO WH 28 3300

7019161 D2EXBA 400 IP20 28W/830 DA ACO WH 28 3300

​ D2EXBD 400 IP20 41W/840 DA ACO WH 41 4700

7019163 D2EXBC 400 IP20 41W/830 DA ACO WH 41 4700

​ D2EXDC 610 IP20 48W/840 DA ACO WH 48 5900

7019157 D2EXDD 610 IP20 48W/830 DA ACO WH 48 5900

​ D2EXCD 800 IP20 78W/840 DA ACO WH 78 8000

7019166 D2EXCC 800 IP20 78W/830 DA ACO WH 78 8000

Beställ produkt




