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Tilaustuote

Sport
SNRO KOODI W LM

4146934 A1SRAA 18000lm 840 60D PCC WH 105 18000

4146935 A1SRAB 20000lm 840 60D PCC WH 119 20000

4146936 A1SRAC 24000lm 840 60D PCC WH 148 24000

Sport Dali
SNRO KOODI W LM

4146937 A1SRAA-DALI 18000lm 840 60D DA2 PCC WH 106 18000

4146938 A1SRAB-DALI 20000lm 840 60D DA2 PCC WH 120 20000

4146939 A1SRAC-DALI 24000lm 840 60D DA2 PCC WH 150 24000

Integroidut pinta-
asennuskannakkeet 
tekevät asentamisesta 
erittäin helppoa. 

Ulosvedettävä kytkentärima nopeuttaa asennusta.

Sport - nopea asennus ja 
tasainen valo! 

Uudistetussa Sport-mallistossa on asennusta helpot-
tavia ominaisuuksia. Kirkkaan poly karbo naatti kuvun 
ansiosta valo on tasainen. 

Sport
Sport on laadukkaista materiaaleista valmistettu urheilutilava-
laisin korkeisiin tiloihin. Valaisimen suunnittelussa on pyritty 
kuuntelemaan asiakkaiden toiveita mahdollisimman paljon. Pe-
rinteinen pallosuojaritilä on Sportissa korvattu kirkkaalla poly-
karbonaattikuvulla, jonka ansiosta valo jakautuu erittäin tasai-
sesti valaistavalle alueelle. Valaisimen ulosvedettävä kytkentä-
rima ja integroidut pinta-asennuskannakkeet tekevät asenta-
misesta erittäin helppoa. Pinta-asennuskannakkeet ovat auko-
tettu sopimaan yleisimpiin valaisinripustuskiskoihin. Laadukas 
kupumateriaali ja vahva teräsrunko ottavat kaikista suunnista 
tulevat iskut turvallisesti vastaan. Sport on pallosuojatestattu 
VDE 0710-13 standardin edellyttämällä tavalla. Kotimaista tuo-
tantoa olevat Sport-valaisimet on suunniteltu ja valmistettu Ai-
ramin Lahden tehtaalla.

• Runko terästä, kupu polykarbonaattia, vakiona 60 asteen 

linssit.

• Valkoinen, RAL 9016.

• Suojausluokka I.

• Pinta-asennus kattoon.

• Ketjutettavissa 5 x 2,5 mm2.

• Asennuskorkeus 4–10 m.

• Kiinteä led 105–150 W: 18 000–24 000 lm. 

• Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.

• MacAdam 3 SDCM.

• IP20.

• IK10.

• Pallosuojasertifikaatti VDE 0710-13.

• On/off ja Dali-2, jossa suorapainikeohjaus 230 V.

• Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.

• Hyötyelinikä L80B10 100 000 h (Ta25°C). 

• Projektikohtaisesti saatavana räätälöidyt valovirtapaketit 

tarpeen mukaan. Tilauksesta läpijohdotettuna ja erilaisilla 

linssivaihtoehdoilla. Erikseen tilattuna runkovärit RAL-Clas-

sic -sarjasta.
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